
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

nr KSK/P/PK/2017 

1020 
12 

1.  Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
 Obudowa Komina KONEKT PK, PKW, PK2W, PK48, PK55, T600 (N) G(50) Mn
2.  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
 Kominy – części składowe – obudowa betonowa komina.
3.  Producent: 
 KONEKT Sp. z o.o.
 ul. Wiewiórcza 111
 15-532 Białystok
 Adres Zakładu: 15-703 Białystok, Al. Jana Pawła II 79,         
4.  Upoważniony przedstawiciel: 
 nie dotyczy
5.  System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 
 System 2+ 
 6a.  Norma zharmonizowana: 
 EN 12446:2011 KOMINY - CZĘŚCI SKŁADOWE - OBUDOWY BETONOWE
       Jednostka notyfikowana: 
 TZUS Technicky A Zkusebni Ustav Stavebni Praha s.p.
 Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic, 
 nr jednostki: 1020
6b. nie dotyczy 
7.  Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości  użytkowe  określonego  powyżej  wyrobu są  zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości  użytkowych  wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 305/2011 na wyłączną  odpowiedzialność producenta określonego  powyżej. 

Odpór przenikania ciepła 0,2m2K/W 

EN 
12446:2011 

Odporność ogniowa przy działaniu ognia od wewnątrz na zewnątrz T600 G (50) 
Odporność ogniowa z zewnątrz na zewnątrz LA90 (DIN18160-60:2014)  
Reakcja na ogień  A1 
Wytrzymałość na ściskanie – wysokość budowlana  35mb 
Wytrzymałość na zginanie – udźwig od wiatru 1400mm 
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie (EN 14297) Kryteria spełnione 25cykli 
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W imieniu producenta podpisał: 

Marcin Romańczuk, Prezes Zarządu
Białystok, 25 sierpień 2017r. 


